
Bis zu 1 Mio. Kontakte pro Monat in der   
Kulturstadt Hamm
Digital werben auf dem Videoboard am Westentor
Hamms einziges sekundengenaues Kampagnentool



*Quelle: Frequenzmessungen/Angaben der Betreiber. Änderungen vorbehalten.

Ihre Vorteile

Sendezeit 18 Std.
 Die Betriebszeit des LED-Videoboards beträgt 
16	Stunden	am	Tag	(06:00	-	22:00	Uhr).

13 m² Sichtfläche
I	hre	Werbung	wird	auf	einem	hochauflösenden,	digitalen	
LED-Videoboard	mit	brillanter	Auflösung	ausgestrahlt.

1 Mio. Kontakte monatlich
I hre Werbung erreicht während der Buchungsdauer 
bis zu 35.000 potentielle Kunden am Tag.

Das heißt für Sie in Zahlen:

Ihre	Werbung	wird	auf	einem	13 m2 großen Videoboard 
von	im	Schnitt	35.000*	Personen	täglich	gesehen.	Dies	
entspricht ca. 245.000 Kontakten pro Woche und 
monatlich	ca.	1	Mio.	Und	in	der	Weihnachtszeit...?

Westentor – Halb Hamm sieht Sie täglich!

Westentor	–	hier	trifft	sich	die	Stadt.	Shopper,	Verkehrsteilnehmer	und	
Reisende vom nahe gelegenen Hauptbahnhof defilieren Tag für Tag 
an unserem Videoboard vorbei. Sie warten an der Ampel als Fußgän-
ger,	Rad,	oder	Autofahrer.	Sie	stehen	an	der	Haltestelle	und	warten	
auf den Bus: Ihre potentiellen Kunden.

Hamm, Westentor



Hamm, Westentor

Lieferung:

Die Anlieferung Ihres fertigen Spots bzw. Daten für die Spotproduktion erfolgt per Upload vom Ihrem Kundenkonto. Gehen Sie auf www.werbeflix.de. 
Klicken Sie auf Login. Wählen Sie Ihr Videoboard/Standort aus und laden Sie Ihren fertigen Spot bzw. die von uns benötigten Daten für die Spotpro-
duktion einfach hoch. Wir kümmern uns dann um den Rest.

Werbespot Produktion durch EyeScreens

Firmenlogo AI, EPS, SVG, BMP, JPG, TIFF, 
PSD (mind. 300 DPI)

Hausfarben CMYK- oder RGB-Farbwerte

Hausschrift: Open Type Font (.otf) 
True Type Font (.ttf)

Corporate Bilder 
(falls vorhanden) 

Alle gängige Formate 
(mind. 72 DPI)

Texte 
(falls vorhanden) 

Werbetexte, Claims oder Slogans

Anlieferungsfrist Digitale Daten / Vorlagen  
5 Werktage vor Schaltungstermin

Werbespot Produktion durch Kunden

Auflösung

Formate  Standbild BMP, JPG, PNG, TIFF, usw. 
(mind. 72 DPI)

Formate 
 Werbespot

MOV, MPEG, AVI, WMV, usw. 
(Framerate 25 – 60 fps); 

Wiederholungen
am Tag

ab 240 Wiederholungen

Dauer 
 Werbespot

ab 5 Sekunden

Anlieferungsfrist Digitale Daten / Werbespot 
1 Tag vor Schaltungstermin

Technische Spezifikationen für die Spotproduktion oder Anlieferung.

Werbespot / Standbild	 
512	x	384	Pixel	(Breite	x	Höhe)


